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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Цель вступительного испытания
Вступительное испытание (экзамен) «Черчение» проводится для поступающих в Уральский филиал РАЖВиЗ Ильи Глазунова (далее - филиал Академии) на направление подготовки 07.03.03 «Дизайн архитектурной среды», (уровень бакалавра).

Цель экзамена состоит в том, чтобы проверить не только некоторые аспекты пространственного представления у абитуриентов, но и умение владеть чертежным инструментом, изображать в ортогональных проекциях предметы простейших геометрических форм, а также знание ряда элементарных правил оформления чертежей и навыки письма шрифтом.

Уровень довузовской подготовки по черчению можно оценить по тем требованиям, которые предъявляются к вступительным работам. Их можно разделить на три группы.

Первая группа – это проекционные ошибки на чертеже. К ним относится: неправильное расположение трех проекций объекта, неточность изображения видимых и невидимых линий объ​екта, неполнота и неточность соответствия аксонометрического изображения и ортогональных проекций объекта, несоблюдение симметрии. В эту же группу входят ошибки, связанные с проста​новкой или отсутствием осевых линий.

Вторую группу составляют композиционные требования к работе. Они не выходят за пределы требования классических канонов. На листе необходимо представить равновесное расположение всех элементов чертежа, т.е. элементы чертежа должны равномерно заполнять лист, не концентрируясь к центру листа, не прижимаясь к рамке или не сбиваясь в ка​кую-либо сторону. Рамка вычерчивается обязательно.

В третью группу входят требования, предъявляемые к качеству выполнения отдельных элементов чертежа на листе. Сюда входит качество выполнения линий, сопряжений, стрелочек, засечек, цифр, букв. Прежде всего, на чертеже должна быть четко видна разница толщин четырех видов линий: линий видимого контура (основных) – их толщина около 0,8 мм, линий неви​димого контура – они в два раза тоньше – 0,4 мм, и всех остальных линий – осевых, размерных, ра​диусов и т.д., толщина которых равна 0,4 мм. Линия разреза делается по толщине вдвое больше основной и составляет 0,8 – 1,0 мм. Абсолютно точного соответствия указанным размерам не требуется, но необходимо, чтобы эти четыре толщины хорошо различались на глаз. Затем оценива​ется качество самих линий: они должны быть с ровными краями, толщина линий одного вида должна быть одинаковой по всему полю чертежа, пересечения линий в углах и местах стыковки – чистыми, с ровными кромками и острыми углами, сопряжения – без видимых утолщений и уступов, а также без заметных переломов, тонкие линии – без разрывов, а сами линии – чисто черные, одно​го тона, без заметной водянистости. Стрелочки и засечки – в пределах требований ГОСТа и одина​ковые по всему полю чертежа. Цифры и буквы одного размера должны иметь равную высоту, с одинаковыми элементами, с хорошими сопряжениями и выполнены в одном стиле. Стиль шрифта может быть любым.

2. ФОРМА ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ
Вступительный экзамен по черчению длится 6 академических часов и включает в себя 2 задания:

1. Группа геометрических тел в ортогональных проекциях – формат листа А3 (печатная основа) и формат листа А3;

2. Сопряжение - формат листа А3.
3. СОДЕРЖАНИЕ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ
Задание 1. 

Выполнить в М 1:1 на формате листа А3.

По двум изображениям группы тел (виду спереди и  виду сверху) построить:

1. третий вид;

2. построить аксонометрию группы тел.
Задание 2. 
Выполнить в М 1:1 на формате листа А3.

1. изображение, применяя правила построения сопряжений и правила построения кривых второго порядка с помощью чертежных инструментов; 

2. нанести размеры.
Оформление заданий:

1. Оформить лист в соответствии с ГОСТами.

2. Все надписи выполнить чертежным шрифтом. Размер шрифта определить самостоятельно.

3. Чертежи выполнять, используя стандартные типы линий.

Приложение: 1 лист формата А3 и 1 лист формата А4 (А3).

Приложение к примерному заданию 1                                                  «Группа тел в ортогональных проекциях»
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Приложение к примерному заданию 2 «Сопряжение» 

4. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
1. Задание №1—40 баллов.

1.1. Вид слева выполнен по ГОСТ 2.305-2008— 15 баллов.

1.2.  Правильный выбор аксонометрии, расположения осей— 20 баллов.

1.3.  Верное начертание эллипсов (наклон, размеры, оси) — 5 баллов.

2. Задание №2—30 баллов.

2.1. Наличие графически построенных центров сопряжений — 10 баллов.

2.2.  Наличие графически построенных точек сопряжений — 15 баллов.

2.3.  Точность построения сопряжений (отсутствие выступов, впадин и т.п.) — 5 баллов.

3. Общие критерии оценки графических построений—30 баллов.

3.1. Компоновка чертежей и соответствие размеров изображений заданному масштабу — 5 баллов.

3.2. Соответствие начертания и размеров линий, стрелок, шрифта ГОСТ 2.303-68, ГОСТ 2.304-81 — 20 баллов.

3.3. Правильность построения геометрических форм — 5 баллов.
       _______________________________________________________________________
100 баллов

Максимальный балл-100 баллов.

Минимальный балл-31 балл.

Таблица 1.

Перевод экзаменационных оценок лиц, поступающих на обучение в филиал Академии по образовательным программам высшего образования-программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, полученных по результатам вступительных испытаний и дополнительных вступительных испытаний, в стобальную шкалу*

	Баллы
	100
	90
	80
	70
	60
	50
	40
	31
	30

	Оценка
	5
	5-
	4+
	4
	4-
	3+
	3
	3-
	2


*Согласно Приложению №15 к приказу Российской академии живописи ваяния и зодчества Ильи Глазунова от «02» ноября 2015 г. №293.

4. МАТЕРИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ
Вступительное испытание проводится в экзаменационной аудитории, оснащенной необходимым количеством столов и стульев.

Естественно, что выполнить чертеж, отвечающий столь высоким требованиям, инструмента​ми плохого качества невозможно. Для работы на экзамене необходим следующий набор инстру​ментов:

1. Листы ватмана формата А3 (2 листа).

2. Готовальня, в которой должно быть, как минимум, четыре инструмента: циркуль с карандашной вставкой для черчения линий в карандаше, измеритель, маленький циркуль, балеринка.

3. Два угольника с углами 45, 30, 60 градусов. Угольники со снятой фаской не желательны, т.к. этими угольниками можно работать только в одном положении. Все размеры на чертеже откладываются только по одной масштабной линейке. Нельзя использовать металлическую линейку, т.к. при откладывании величин радиусов с помощью циркуля на металлической линейке можно попортить иголку циркуля. Пользоваться одной масштабной линейкой надо потому, что на разных линейках и угольниках величины делений могут заметно отличаться.

4. Карандаши для работы необходимо иметь разной твердости, чтобы подобрать наиболее подходящий карандаш для данного сорта бумаги. Рекомендуется использовать карандаши маркировки М (В), ТМ (НВ), Т (Н), 2Т (2Н).

5. Резинка стирательная для карандаша.

6. Инструменты для заточки карандаша. 
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